
P R O V E E D  P A R T N E R  E N  T E C N O L O G Í A

+1.276.928.1712
sales@amrpemco.com
www.amrpemco.com

CONTACTO:

Características y Beneficios

•	 Monitor	de	tierra	con	detector	de	falla	a	
tierra	combinado

•	 Opción	Con	Hilo	Piloto	o	Sin	Hilo	Piloto

•	 Continuamente	verifica	la	integridad	del	
cable	de	tierra

•	 Resistencia	de	interruptor	ajustable	hasta	
45	ohmios

•	 Retraso	de	250	milisegundo	antes	del	Trip

•	 Tolerancia:	Alto	voltage	y	Bajo	Volatage	
(+10%,	-30%)

•	 Reinicio	automático

•	 Inmune	a	pertubaciones	en	corriente	con-
tinua	(DC)	y	corriente	alterna	(AC)

•	 Fácil	Instalación		y	mantenimiento

•	 Protección	de	todas	las	entradas	y	salidas

•	 Ahorro	en	costo	de	cable	y	reparaciones

Monitor de tierra  
con falla de tierraModelo GM-220

Especificaciones
Dimensiones 3.875”	W	x.	6.125”	H	x	6”	D

(98.4	mm	x	155.6	x	152.4)

Tipo	de	recinto/caja NEMA	4X,	Aluminio	recubierto	
con	polvo

Peso 5	lbs.	(2.27	kg)

Dimesnsiones	del	
receptor	de	CT

3.625”	OD	x.	1.25”	ID	x	1”	HT
(92.075	mm	x	31.75	x	25.4)

Peso	de	receptor	CT 1.25	lbs.	(567	g)

Voltaje	de	operación 120	VAC

Consumo	de	corriente 500	mA

Temperatura	de													
operación

-20	hasta	70	C

Falla/falta	de	tierra 1	-	5	A

Filtro	de	voltaje	de	fase 600	VAC	o	1000	VAC

Resistancia	de																	in-
terruptor

Ajustable	hasta	75	ohmios

Demora	de	interruptor 250	ms

Modo	reinicializado Automático

Filtración	armónica Opcional

Fecuencia	de	salida 4.150	KHz		típico

Señal	de	corriente	de	
salida

10	A

Salidas Contacto	normalmente	cerrado	o								
releveo	normalmente	abierto

Posición	de	relevo	de	
contacto

Forma	C	-	120VAC	@	10	A
o	240VAC	@	5	A

Modo	de	funcionamiento	
de	contacto

Protegido	contra	fallos

Pantalla/Monitor Indicadores	de	LED

Reserva	de	batería NO

Rasgo	de	prueba Si

Garantía 6	meses


