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Los indicadores de batería de AMR PEMCO pueden ayudar a reducir el tiempo de inactividad 

de la producción con nuestra línea de indicadores de batería. Las innovaciones de AMR PEM-

CO ofrecen soluciones confiables para vigilar las baterías de su máquina para un mejor man-

tenimiento preventivo. 

BI-800 BAJA TENSIÓN 

El BI-800 fue 

desarrollado por AMR 

PEMCO para la 

industria minera a fin 

de satisfacer las leyes 

de la Oficina de Salud 

y Seguridad de los 

Mineros de West 

Virginia que requieren 

este tipo de equipo. Es 

extremadamente fácil 

de instalar y no 

requiere una 

modificación de 

campo de ningún 

gabinete eléctrico a 

prueba de explosión. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Indica batería baja al hacer parpadear los faros cada 15 segundos. No apaga la máquina. 

Se puede probar presionando el interruptor de prueba. 

Montado con bridas autocontenidas. 

Protección de estado sólido para polaridad inversa; Fusible protegido contra 

sobretensión. 

Configurado en fábrica para que no se necesiten ajustes de calibración para la instalación. 

Sin embargo, se puede ajustar en campo para compensar el envejecimiento de la batería. 
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P i l a s  

Ofreciendo soluciones eléctricas de 
calidad durante más de 60 años 

 
1960 Valley Dale Street 

Bluefield, VA 24605-9454 
 

Contactanos en 
sales@amrpemco.com 

ELÉCTRICO 

El AMR PEMCO BI-850, indicador de batería a prueba de explosiones vigila las 

costosas baterías de su máquina. El BI-850 prolongará la vida útil de las baterías de su 

máquina y reducirá el tiempo de inactividad de la producción debido a fallas en el 

equipo. Está alojado en un robusto gabinete XP y está diseñado para montarse en una 

máquina. 

CARACTERÍSTICAS Y 

BENEFICIOS 

Caja EXP aprobada por MSHA. 

Indicación suave: no solo un 

medidor de voltaje. 

Fácil de instalar: monte la placa 

de soldadura y conecte los dos 

cables. 

El LED rojo comienza a 

parpadear a menos del 80% de 

su capacidad. 

Rango de funcionamiento de voltaje: 65 VCC a 140 VCC (unidad de 128 VCC) 

Requisitos de corriente: 24 mA (mínimo) 

Indicadores: carga del 100% hasta el 80% en incrementos del 5% 

A PRUEBA DE EXPLOSION BI-850 


