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¿Qué es? 

Diseñado para alertar a los operadores 

de equipos sobre personal cercano y 

otros equipos, C.A.P.S., reduce el riesgo 

de accidentes por aplastamiento y 

aplastamiento, así como colisiones de 

vehículo a vehículo al detectar cuando 

una persona o vehículo ingresa a la 

"Zona de protección personalizada" 

alrededor de la máquina. Cuando un 

activo etiquetado ingresa a la zona de 

protección, el sistema activa hasta tres 

salidas de colector abierto para 

sistemas de respuesta de alerta 

audibles, visuales u otros para advertir 

al operador del equipo y al personal 

cercano de la situación peligrosa. 
CÓMO FUNCIONA 

TAPAS. utiliza una exclusiva tecnología de rango 

síncrono bidireccional para crear una zona de 

protección alrededor de la máquina. El transmisor se 

instala en el equipo y se comunica con otros C.A.P.S. 

unidades o TAG de personal para determinar qué 

activos se encuentran en las inmediaciones. Los 

trabajadores y operadores usan TAG de rango que se 

comunican continuamente con el C.A.P.S. sistema. Para 

evitar colisiones de vehículo a vehículo, el C.A.P.S. La 

unidad detecta las señales emitidas por otros equipos y 

activa las alarmas y sistemas de respuesta configurados. 

APLICACIONES 

Montacargas   Niveladoras de carreteras 

Maquinaria de perforación Camiones de pasajeros y de agua 

Cuatro ruedas   Camiones azadas 

Portadores de personal Máquinas de transporte y carga 

Primicias   Dragalinas y palas 

Topadoras   Cargadoras deslizantes 
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C . A . P . S  

Ofreciendo soluciones eléctricas de 
calidad durante más de 60 años 

 
1960 Valley Dale Street 

Bluefield, VA 24605-9454 
 

Contactanos en 
sales@amrpemco.com 

ZONAS DE PROTECCIÓN AJUSTABLES 
CARRETILLA ELEVADORA DE 

CUATRO RUEDAS 

TOPADORAS 

CAMIONETAS 
EXCAVADORAS 

TRANSPORTADORES SUBTERRÁNEOS DE MATERIAL  

DENOTA LA UBICACIÓN APROXIMADA DE C.A.P.S. RECEPTORES 

LAS UNIDADES PUEDEN CONFIGURARSE CON UNA O DOS ZONAS DE DETECCIÓN CAMIONES GRANDES  

HARDWARE MODULAR  

2 ANTENAS BICONO 

ANTENA REMOTA OPCIONAL PARA 

RECEPTOR ZONA 2 

RECEPTOR C.A.P.S ZONA 2 

 
ETIQUETA DEL VEHÍCULO DEL TRANSCEPTOR 

 

CAJA DE CONEXIONES C.A.P.S 

CONTROL DE ALARMA C.A.P.S  

INDICADOR DE ALARMA C.A.P.S 

INTERNO AL VEHÍCULO 

EXTERNO AL VEHÍCULO 

EL SISTEMA PUEDE UTILIZAR HASTA CUATRO RECEPTORES EN VEHÍCULOS 

MÁS GRANDES Y ALARMAS OPCIONALES O RELÉS DE ROTURA 


