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El sistema Mine Net Communications and Tracking es la red de comunicaciones 

bidireccional no atada original de AMR PEMCO. Al proporcionar comunicaciones 

inalámbricas desde mensajeros portátiles y etiquetas de seguimiento de personal / activos, 

a los lectores inteligentes, el sistema se puede implementar en cualquier entorno de 

minería subterránea o de túneles. Los lectores inteligentes se conectan mediante un cable 

de cobre de par trenzado o un cable de fibra óptica para crear una red de comunicaciones 

completa. El programa de software Mine Net recopila información de la red para rastrear al 

personal y los activos por zonas definidas por el usuario, así como proporcionar 

comunicaciones de texto en tiempo real con mensajeros portátiles. 

LECTOR DE RED MINA 
Los lectores inteligentes intrínsecamente seguros 

están conectados mediante un cable de cobre o un 

cable de fibra óptica para crear una red de 

comunicaciones completa. El programa de 

software Mine Net recopila información de la red 

para rastrear al personal y los activos por zonas 

definidas por el usuario, así como proporcionar 

comunicaciones de texto en tiempo real con 

mensajeros portátiles. Las comunicaciones 

inalámbricas de los mensajeros portátiles y las 

etiquetas de seguimiento son recibidas por los 

lectores inteligentes y enrutadas al software Mine 

Net. Los lectores están diseñados para 

implementarse en cualquier tipo de minería 

subterránea o entorno de túneles. 



 A M R  P E M C O ,  I n c .             8 0 0 - 4 2 8 - 7 8 0 0         w w w . a m r p e m c o . c o m  

M A L L A  D E  R E D  

Ofreciendo soluciones eléctricas de 
calidad durante más de 60 años 

 
1960 Valley Dale Street 

Bluefield, VA 24605-9454 
 

Contactanos en 
sales@amrpemco.com 

LECTOR DE RED MINA 

El sistema Mine Net 

Communications and Tracking 

utiliza etiquetas de transmisión 

activa que transmiten 

continuamente un número de 

identificación único a los lectores 

inteligentes. Los lectores 

inteligentes se conectan 

mediante un cable de cobre de 

par trenzado o un cable de fibra 

óptica para crear una red de 

comunicaciones integral a lo largo de la 

operación de minería subterránea o 

túneles. El software Mine Net recopila 

información de la red para ubicar personal 

y activos por zonas definidas por el usuario. 

LOS COMPONENTES DEL 

SISTEMA INCLUYEN: 

Software Mine Net 

Lectores inteligentes 

Etiqueta de seguimiento 

Mensajero de texto 


